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Polttoainesuositus 

 
Nykyisen polttoainelainsäädännön takia markkinoilla on useita polttoaine laatuja, jotka voivat 

aiheuttaa ongelmia lämmittimen toimintaan. 

Emme suosittele käyttämään FAME:a sisältäviä polttoaineita. 

Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineen, FAME, suurin ongelma on huono suorituskyky kylmissä 

olosuhteissa ja erittäin lyhyt säilyvyys, FAME-standardissa, polttoaineen laatuvaatimukset 

saavutetaan, kun lämpötila on yli 13 astetta, sen alapuolella polttoaineen viskositeetti nousee ja 

ominaisuuksia ei saavuteta. 

Monet autonvalmistajat ovat kieltäneet FAME-tyyppisen biodieselin käytön moottorivaurioriskin 

vuoksi. Perinteisen biodieselin käyttö rajataankin dieselin EN 590 -polttoainestandardissa 

enimmillään 7 prosenttiin. Tätä suuremmat pitoisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia, mm. 

polttoainejärjestelmän kumi- ja muoviosien vaurioitumista tai karstaa moottorin 

polttoainesuuttimiin. Lisäksi perinteinen biodiesel kykenee sitomaan itseensä vettä, mikä voi 

aiheuttaa herkemmin biokasvustoa polttoainetankkiin varastoinnin aikana. 

FAME:n säilyvyys on erittäin lyhyt, vain 3 kuukautta 

Biodieselin metyyliesterit ovat hygroskooppisia. Tämä tarkoittaa, että ne voivat imeä 

huomattavasti enemmän kosteutta kuin öljyperäinen diesel ja pitää sen polttoaineessa. 

Öljyperäiset polttoaineet imevät siihen verrattuna huomattavasti vähemmän kosteutta ja pyrkivät 

vuotamaan vettä erillisenä kerroksena varastosäiliöiden pohjalle. 

Kun vesi pystyy saastuttamaan dieselin, se tarjoaa mikrobien kasvulle sopivat olosuhteet ja voi 

johtaa dieselöljyn, homeen, hiivojen ja bakteerien leviämiseen kaikkialle polttoaineeseen. FAME 

on biohajoava ja ihanteellinen ravintoaineiden lähde mikrobeille. 

  

Käynnistys ja toimintaongelmien välttämiseksi suosittelemme kauden alussa vaihtamaan tilalle 

tuoretta polttoainetta, jotka sisältävät ainoastaan Suomen olosuhteisiin suunniteltuja 

komponentteja. 
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Suomen polttoainesuosituksemme on: 

Diesel: 

1.Neste Diesel tai moottoripolttoöljy 

2. Neste MY 

  

Valopetroli: 

1. Neste Valopetroli 

2. Polaric  Erikois valopetroli  

  

Polttoaineen joukkoon voi lisätä Wallas-Isopropanolia, polttoaineeseen tiivistynyt vesi haittaa 

palamista ja aiheuttaa korroosiota. Polttoaineen sekaan lisätty isopropanoli poistaa 

polttoaineesta vettä liuottaen sen itseensä ja polttaen sen palokammiossa pois.  

Talvihuollon yhteydessä on hyvä ajaa viimeisillä käyttökerroilla isopropanolia polttoainelinjan 

läpi.  

 Markkinoilla on myös paljon muita lisäaineita, mutta niiden laatu on usein vaihtelevaa tai niitä ei 

ole suunniteltu lämmitin käyttöön. 

           

Lähde: 

https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/siis-hah-hvo-fame-lpg-liikennepolttoaineiden-koottu-sanasto/  

https://nestemy.fi/tietoja?gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw3sU3uZSkYkEisjzq6krEZqooupWmR5p5kXz9L

1etHhSYwneAlCENYaAkWXEALw_wcB  
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