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SPARTAN WATER

5 kW| Diesel Vesilammitin

Teho: 1500-5000 W
Kayttojannite: 12V DC
Polttoaineen kulutus: 0,16-0,5 1/t
Virran kulutus: 0,5-1,2 A
Mitat: L 424 mm

W 165 mm

H 309 mm
Paino: 11,2 kg
Tyyppihyvaksynta: ECE-R122, ECE-R10

RETKEILYAUTOT /| VENEET

VESILAMMITIN

Kaksi laitetta yhdessa. Laite
Iammittaa auton/veneen ja
veden automaattisesti kuten
kotonakin. Laita vain laite
paille ja nauti.

Wallas Spartan Water on
tiysin automaattinen
vesilammitysjarjestelma, jota
voidaan kayttaa pelkastaan
makean veden
lammittamiseen tai sita
voidaan kayttaa lattia-,

patteri- ja ilmalammitykseen.

Kompakti, pinottava
suorakaiteen muotoinen
varaaja on yksi jarjestelman

tilaa saastavista keksinnoista.

Cylinderstatin avulla voit
kdynnistaa [ammittimen
automaattisesti, kun avaat
vesihanan tai kdyt suihkussa.

Sisdanrakennettu
vuoristokytkin varmistaa
laitteen luotettavuuden
korkeassa ilmanalassa.

Jarjestelma mahdollistaa
pitkan suihkuajan; 25 min
24 | varaajalla ja 12 min
pienemmalld 16 | varaajalla
(6 I/m virtauksella).

Kesatilan ollessa valittuna
jarjestelma lammittaa
suihkuveden ilman sisaitilan
lammitysta.

Etakayttd mahdollistaa
maailmanlaajuisen tuen ja
vianetsinnan.
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Spartan Water on erinomainen vaihtoehto
matkailuautoihin, veneisiin, mékkeihin,
toimisto-/taukoparakkeihin ja rakennus-
perdvaunuihin.
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1. Ohjauspaneeli 7. Kalvopaisunta-astia
2. Savukaasuletku 8. Switchmaster 13. Tayttoryhmd
3. Paisuntasdiilio 9. Kennopuhallin 14. Servoventtiili
4. Jddhdytysnestekierto 19 mm 10. Ldmminilmaletkut 15. Ldmmonsiirtonestepumppu
5. Ldmminvesivaraaja 11. Makeavesipumppu 16. Akku
6. Sekoitusventtiili 12. Makeavesisiilié 17. Polttoainetankki

LISALAITTEET
HYODYLLISYYSMALLI

Limminvesivaraaja

HILJAINEN | Ilmalammitin

Portaaton lammonsaato, joka mahdollistaa

ensiluokkaisen mukavuuden. Lamminvesivaraaja on taynna lammon-
Suunniteltu tdydentamaan vesilammitys- siirtonestetts, josta l3mpd siirtyy
jarjestelmaa. Mahdollistaa ilman lammittamisen varaajan sisll3 olevassa putkistossa
lammonsiirtonestekiertoa hyodyntaen. virtaavaan makeaan veteen.
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Pidatamme oikeudet muutoksiin. Wallas-Marin pidattaa oikeudet muuttaa ja parantaa tuotteitaan ilman
velvollisuutta ilmoittaa siitd kenellekdan henkilolle tai organisaatiolle. Tarkista aina viimeisimmat
tuotetta koskevat tiedot osoitteesta www.wallas.fi
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